
FRAP S1 C
BT

CARACTERISTICI

MARCARE LA CALD

� � Inaltimea totala in mm : 1000
� � Suprafaţa mesei in mm : 240 x 240
� � Trecerea pe sub gravura in mm : 370 
� � Distanta dintre broşa-coloana in mm : 210
� � Greutate : 170 kg

Presiune aer: 6 bar
� � Bloc încălzitor 220 V - 1000 W. Dimensiunile in mm: 150 x 
120
� � Reostat electronic de reglaj a temperaturii: 0 à 350°C

Temporizare
� � Avans automat al hârtiei de transfer

reglabil de la 0 la 200 mm
� � Diametrul maxim a rolei de hârtie

de transfer - en mm : 150
� � Forţa reglabila
� � Opritor mecanic al cursei broşei

Comanda de securitate bi - manuala
� � Productivitate orara : 1200/1500 piese

� � Posibilitate de montaj a unei coloane mai lungi

� � Noi realizam toate gravurile adaptabile pe aceasta maşina.

Maşina manuala de încălzire electrica pentru marcare la cald, cu sau fara 
hârtie de transfer, pe lemn, materiale plastice, piele, ţesături, hârtie, etc.

Ne rezervam dreptul de a aduce imbunatatiri si modificări  acestui material. Aceasta pagina nu are caracter contractual


