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Generalitati: 
 SWAP® Valve  alimenteaza cu apa circuitele 
de racire ale matritei in timpul procesului de 
injectie. Cea de-a doua functie este de a furniza 
aer pentru purjarea apei din matrita, circuitele de 
racire si conectori.A treia functie oferă o aerisire 
manuala pentru a elibera presiunea aerului din 
circuitul de răcire,după purjare. 
O supapă de retinere trebuie instalata in 
conducta de retur pentru a preveni refluxul de 
impuritati. 
 Un furtun poate fi conectat astfel incat apa 
rămasă după ciclul de purjare sa poata fi drenata 
intr-un container sau o scurgere. Pe maneta se 
poate monta o siguranta pentru a preveni 
miscarea accidentala a manetei. 

         
         
 

 
 

 
 

 
Dispozitiv manual pentru curatarea cicuitelor de racire ale 
matritelor. 

Aplicatie: 

SWAP® Valve este un dispozitiv simplu potrivit pentru 
circuitele de alimentare cu apă de răcire in conditiile 
schimbarii frecvente a matritelor de injecție. Montarea  
dispozitivului trebuie facuta pe o suprafață adecvată, cum ar 
fi o placă sau pe suportul conectorilor de alimentare cu apa. 

Operare:  
Selectand maneta pe pozitia APA. 
Apa de racire este disponibila pe conducta de tur. 
Alimentarea cu aer pentru purjare este blocata. 

Selectand maneta pe pozitia PURGE. 
Aerul pentru purjare este disponibil. Alimentarea cu apa este 
blocata. 

 Selectand maneta pe pozitia VENT. 
 Alimentarea cu apa si aer sunt oprite 

 Beneficii: 
♦ Economisirea timpului: Salvează 15-20 de minute de 
timp neproductiv la fiecare schimbare a matritei.. 
♦ Starea matritei: Protejeaza matrita impotriva coroziunii 
pe perioada de stationare.. 
♦  Linia de alimentare: Permite identificarea rapida a unei 
conexiuni incorecte.. 
♦ Inchiderea alimentarii cu apa: SWAP® Valve 
realizeaza o inchidere mult mai buna a circuitelor de 
alimentare cu apa in comparatie cu robinetii cu bila. 
♦ Prin felul in care e proiectat: Permite un debit foarte 
bun de apa la o presiune mica. 
♦ Functionare sigura: Elimina principala cauza de 
accidentare in preajma masinilor: pardoseala umeda. 
♦ Posibiliatea de blocare: Elimina posibiliatea miscarii 
accidentale a manetei de comanda.
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Schema de montare 

SWAP® VALVE 
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Model Filet  SWAP Model Greutate 

SPV8-A-A 1"NPT Standard  

SPV8-L-A 1"NPT Model 3kg 

SPV8B-A-A 1"BSPP Standard 7lbs 

SPV8B-L-A 1"BSPP Cu blocare  

SPV16-A-A 2"NPT Standard  

SPV16-L-A 2"NPT Cu blocare 4.5kg 

SPV16B-A-A 2"BSPP Standard 10.5lbs 

SPV16B-L-A 2"BSPP Cu blocare  
 (Supapa ce testare nu e inclusa)                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                                                                                  
 

SWAP® VALVE 
Presiunea maxima  ................................. 150 psi (10.3 bar) 
Temperatura maxima de lucru ................. 250°F (121°C) 
Presiunea aerului..................................... 80 - 100 psi 
Presiunea picaturii in procesul de purjare . 1 psi at 50gpm 

Piese de schimb: 
Corp si supapa disc ................................. T6061 Aluminum 

PTFE Impregnated 
Calire anodica 

O-Rings………………………………………..EPDM                                                  
Supapa de test ……………………………….Alama 
                    
 
 
 

   Despre coroziune: 
  Pentru a preveni coroziunea galvanica, in situatia in 
care pe circuitul de alimentare cu apa sunt folosite 
conducte de alama sau de cupru, este recomandata 
folosirea fitingurilor dielectrice ( a se vedea tabelul de 
accesorii de mai jos) 
 

Variante constructive: 
 

SPV8B-A-AN 1"BSPP Standard 3kg 

SPV8B-L-AN 1"BSPP Cu blocare 7lbs 

SPV16B-A-AN 2"BSPP Standard 4.5kg 

SPV16B-L-AN 2"BSPP Cu blocare 10.5lbs 
 
 

Accesorii: 
 
Part Number Description 

DN-8 Dielectric Fitting 1"NPT 

DN-8B Dielectric Fitting 1"BSPT 

DN-16 Dielectric Fitting 2"NPT 

DN-16B Dielectric Fitting 2"BSPT 

PVOSET-100A  O-Ring Set 1" 

PVOSET-200A  O-Ring Set 2" 

PVCV-100* Supapa de alama 1"NPT 

PVCV-200* Supapa de alama 2"NPT 

PVCV-200*B Supapa de alama 1"BSPP 

PVCV-200B* Brass Check Valve 2"BSPP 

PVCV-3 Air Check Valve 3/8"NPT 
*)Cu noua SWAP Valve inclusa 

Dimensiuni SPV8 SPV16 
A 295mm/11.6" 395mm/15.5" 
B 221mm/8.7" 297mm/11.7" 
C 119mm/4.7" 173mm/6.8" 
D 130mm/5.1" 160mm/6.3" 

 
 
 
 

 

 

 
Specificatii : 

Dimensiuni: 
 


